
23.03.2021/AZ

A  Höhe geschlossen (mm)

B  Höhe Drehmotor (mm)

C  Länge offen (mm)

D  Breite Standard (mm)

Trägergerät  (to.)

Totalgewicht (kg)

Anzahl Zähne

Schliesskraft (kN)

Empfohlenes Ölvolumen (lt.)

Betriebsdruck (bar)

Füllinhalt Greifer (lt.)

HUTTER UNIVERSALGREIFER
Technische Daten

GX55-V2

800

170

1344

450

5.0 - 6.0

370

5

18

20 - 75

max. 320

145

GX80-V2

920

170

1545

500

6.0 - 9.0

455

5

15.3

20 - 75

max. 320

210

C D

A

B
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30.03.2021/AZ

A  Höhe geschlossen (mm)

C  Länge offen (mm)

D  Breite Standard (mm)

Trägergerät  (to.)

Totalgewicht (kg)

Anzahl Zähne

Schliesskraft (kN)

Empfohlenes Ölvolumen (lt.)

Betriebsdruck (bar)

Füllinhalt Greifer (lt.)

HUTTER UNIVERSALGREIFER
Technische Daten

GX55-V2 ohne Drehmotor

800

1344

450

5.0 - 6.0

330

5

19

25 - 60

max. 320

145

GX80-V2 ohne Drehmotor

920

1545

500

6.0 - 9.0

395

5

14

25 - 60

max. 320

210

A

DC
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